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1.概述
天圣制药为注射剂生产企业，产品特征为：大输液，包材类型有软袋、塑瓶和玻瓶，产品规格为50ml、100ml、250ml和500ml西林瓶。
用户需求中的密封系统检漏仪主要用于公司的大输液（包材类型：软袋、塑瓶和玻瓶；规格：50ml、100ml、250ml和500ml）密封性的实验室检测。
本文件用于确认密封系统检漏仪的规格、设计、材质和性能要求，包括测试、运输以及安装完成后的调试、培训。
本URS中描述了密封系统检漏仪的基本需求，包括：工作性能需求、关键技术参数要求、安全要求、符合中国相关法规要求；同时，该URS文件也是开展后续相关验证工作的基础，包括：IQ方案和报告、OQ方案和报告、PQ方案。
2.配置需求
	URS No
	需求描述
	必需或期望
	响应值

	1 
	设备原理为真空衰减法/压力衰减法双法一体机（或其他确定性方法），适用于能够满足大输液（包材类型：软袋、塑瓶和玻瓶；规格：50ML、100ML、250ML和500ML）包装微量泄漏检测。
	必须
	

	2 
	采用非破坏性检测方法对大输液（包材类型：软袋、塑瓶和玻瓶；规格：50ML、100ML、250ML和500ML）进行泄漏检测。
	必须
	

	3 
	压力传感器采用进口的气动元件，性能要求稳定可靠。
	必须
	

	4 
	应配置进口高精度微型流量计，用于设备计量、验证仪器和方法学的建立。
	必须
	

	5 
	应配置进口高端无油真空泵，满足高真空处理的测试需求。真空泵抽真空能力可达绝压0.1到5MBAR或其他
	必须
	

	6 
	主机采用不锈钢机壳，测试腔体为不锈钢316材质。
	必须
	

	7 
	设备测试腔使用气动自动夹紧模式。
	必须
	

	8 
	双系统三传感器技术或双传感器技术。
	必须
	

	9 
	测试腔体更换简便、快速，无需拧螺丝或法兰等复杂操作。
	
	

	10 
	仪器的检测灵敏度≥0.02ccm（约1.5μm泄漏孔径），真空分辨率：0.1Pa。
	
	

	11 
	测试范围：2～10～大漏
	必须
	

	12 
	符合中国GMP对数据可追溯性的要求，满足医药行业需要，多级权限管理，用户可自由配置权限（至少三级）。
	必须
	

	13 
	试验曲线实时显示，数据智能统计，方便快速查看检测结果。
	必须
	

	14 
	单样检测过程用时在1min以内	Comment by b g: 不清楚
	必须
	

	15 
	阳性对照样品：软袋（规格：50ml、100ml、250ml和500ml）、塑瓶（规格：50ml、100ml、250ml和500ml）和玻瓶（规格：50ml、100ml、250ml和500ml） ，每种规格各需3μm、5μm、10μm和15μm阳性对照样品至少35个。
	必须
	


3.软件要求及计算机化系统要求
	URS No
	需求描述
	必需或期望
	响应值

	16 
	仪器操作软件应为正版软件，每个功能有特有的界面进行操作；软件界面：中文。
	必须
	

	17 
	权限管理：能满足法规及我公司要求，允许用户划分至少三级权限，并使用登录名和密码进行登录。
	必须
	

	18 
	具有满足法规要求的审计追踪，满足数据备份与恢复、存储与检索功能，实现数据追溯和设备追溯，并可生成记录。
	必须
	


4.文件要求
	URS No
	需求描述
	必需或期望
	响应值

	19 
	仪器使用说明书，软件使用说明书。
	必须
	

	20 
	各种必要的合格证，包括部件合格证、材质证书等。
	必须
	

	21 
	各种必要的校准证书，如压力传感器、气体流量计等。
	必须
	

	22 
	提供符合GMP要求的IQ/OQ/PQ验证文件，并无偿参与设备验证工作。
	必须
	

	23 
	协助天圣制药完成软袋、塑瓶和玻瓶各一个规格的检测方法的建立及方法学验证资料。
	必须
	

	24 
	
	
	


5.安装培训
	URS No
	需求描述
	必需或期望
	响应值

	25 
	仪器生产厂家专业工程师现场安装调试，并提供免费服务，完成3Q验证。
	必须
	

	26 
	对天圣制药操作人员进行培训，确保熟练操作仪器。
生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。
设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备口常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。
	必须
	

	27 
	提供方法学验证文件，对方法学验证方法进行培训，直至符合要求。（方法学验证需在客户现场确认完成，验证过程地点环境不能随意改变，在客户现场相关人员需全程参与监控）
	
	

	28 
	提供软件验证文件
	
	


6.验收要求
	URS No
	需求描述
	必需或期望
	响应值

	29 
	货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。
	必须
	

	30 
	供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。
	
	


7.售后及备件要求
	URS No
	需求描述
	必需或期望
	响应值

	31 
	仪器保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务
	必须
	

	32 
	售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在8小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须   派人至现场解决。
	
	

	33 
	一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。
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